
Технология очистки водной 
акваторий от бытового мусора 
и промышленных 
загрязнений, используя 
беспилотный плавающий 
аппарат(БППА) с уникальной 
модульной системой



Порты, набережные, 
промышленные зоны 
и туристические водоёмы 
по всей России 
нуждаются в регулярной 
очистке.
Сегодня это 
осуществляется 
маломерным флотом с 
высокой стоимостью. 

Загрязнение акваторий как системный вызов



Одна автономная платформа — несколько 
сценариев очистки

Сбор крупного мусора
Сбор мелких фракций
Водная растительность
Нефтепродукты
Сервисная модель



• Сбор крупного мусора

Платформа собирает плавающий крупный мусор на акваториях разного типа, снижая 
зависимость от ручной уборки и повышая регулярность очистки без привлечения большого 
числа сотрудников. 

Элеватор с лопатками подаёт накопившийся мусор из зоны захвата в бункер, обеспечивая 
непрерывный цикл очистки. Модуль оптимизирован для работы с плавающими фракциями 
и устойчив к ударным нагрузкам на мелководье.

Одна автономная платформа — несколько 
сценариев очистки

• Сбор мелких фракций

Система работает с мелкими загрязнениями, которые часто остаются вне зоны эффективной 
ручной очистки. Это позволяет поддерживать более высокий и стабильный уровень чистоты 
водной поверхности.

Протяжной фильтр улавливает мелкодисперсный мусор и взвесь после работы сборных узлов. 
Собирает тонкую масляную пленку. Протяжные Бабины быстро меняются. Подходит 
для тонкой очистки у кромки и в локальных заливах, где требуется качество воды.



• Сервисная модель

БППА может комплектоваться различным оборудованием под персональные задачи в 
зависимости от водных объектов.

Одна автономная платформа — несколько 
сценариев очистки

• Водная растительность

Платформа может удалять водоросли и очищать заросшие участки, помогая поддерживать 
проходимость и санитарное состояние водоёмов без полной замены базовой системы. 
Триммер подрезает водную растительность в зоне кромки воды или на заглублении, что 
минимизирует повторное зацепление мусора.

• Нефтепродукты

Модульная конфигурация предусматривает очистку от нефтяных загрязнений, что особенно 
важно для портов, терминалов и промышленных зон, где даже локальный разлив быстро 
превращается в риск. Скимер предназначен для сбора плотного нефтяного слоя с поверхности 
воды, позволяя быстро локализовать и убрать наиболее опасные загрязнения в акваториях 
с высокой нагрузкой. Модуль распыления формирует управляемое облако реагента 
для разрушения и связывания нефтяной фракции в тонкой плёнке.



Технические характеристики БППА
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Ключевые параметры:
• мобильность
• автономность
• готовность к работе на любых объектах
• безопасность
• высокая производительность

Параметр Значение

Управление дистанционное

Автономность до 8 ч

Производительность 10 000 м²/ч

Вместимость 1,5 м³

Питание 24 В

Транспортировка обычный прицеп/кузов 
манипулятора

БППА сочетает высокую 
производительность с простой 
логистикой и пригоден для эксплуатации 
в городских и труднодоступных местах.


